Besonderheiten bei Cumaru ZUSAMMEN GEHT DAS.

Starke Rissbildung durch zu schnelle Trocknung und falsche Behandlung mit
Terrassendl

Durch die hervorragenden mechanischen Eigenschaften ist Cumar( besonders
fiir hoch beanspruchte und stark frequentierte Fldchen wie z.B.in der Gastrono-
mie geeignet. Die Abstédnde der Unterkonstruktion sollten nicht zu groB gewahlt
werden, damit keine Stolperstellen entstehen, falls das Holz arbeitet.

Eine Behandlung mit Terrassendlen sollte nicht an heien Tagen erfolgen. Im
Vorfeld muss eine ausreichende Bewitterung oder Vorbehandlung der Terras-
senflache erfolgt sein. Bei der Verschraubung von Cumard sind mindestens V2A
Schrauben zu verwenden und es muss immer vorgebohrt werden.

Quellen und Schwinden Ihr Fachhéndler

In den Sommermonaten fiihrt die geringe Luftfeuchtigkeit zu
einer geringen Holzfeuchtigkeit. Dies fiihrt zum Schwinden der
Terrassendielen. In der Zeit von Herbst bis Friihling nimmt die
Luftfeuchtigkeit wieder zu und das Holz wird feuchter und quillt
auf. Mit der Veranderung der Holzfeuchtigkeit verandern sich
auch die Abmessungen der Terrassendielen.

Sichtbar werden die MaRveranderungen der Dielen durch eine
Veranderungder Fugenbreite.ImSommerkdnnen145mm breite
Dielen auf ca. 137 mm schwinden, wodurch die urspriinglich
5 mm Fuge dann 13 mm groB wird. Im Winter quellen die Dielen
wieder auf und die Fuge wird kleiner. Mit technisch getrockneten
Terrassendielen konnen die Verdnderungen reduziert werden. by | S

Mit Holzarten die nur sehr wenig Quellen und Schwinden kann (ORS -
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ein gleichmaRigeres Fugenbild erzielt werden.




Botanische Bezeichnung:

Kurzzeichen nach
DIN EN 13556:

Herkunft:
Rohdichte bei 12 - 15% HF:
Harte (Brinell) N/mm?:

Dauerhaftigkeit nach
DIN EN 350:

Farbbehandlung
(Terrassendl):

Astigkeit:
Schwinden und Quellen:

Drehwuchs / Verzug:

Verfarbende Holzinhaltstoffe:
Harzhaltigkeit:
Eisengerbstoffreaktion:

Neigung zur Rissbildung:

Verarbeitbarkeit:

Tragend verwendbar It.EC5
(gilt ca.ab 50 cm Hohe):

Verwendung:

Bemerkung:

Handelsiibliche Abmessungen
Unterkonstruktion:

Terrassendiele
(Bitte die Angabe der Ober- und
Unterseite beachten):

Dipteryx odorata

DX0D

Mittel- und Siidamerika
1000 - 1150 kg/m?
45-58

DC1

mittel (wird nur bei getrocknetem Holz
empfohlen)

astfrei bzw.astarm
hoch
mittel bis stark,

sehr wechseldrehwiichsig

schwach
nein
gering

mittel bis stark
(Holzfeuchte beachten)

mittel,
bei Terrassendielen immer vorbohren

nicht moglich

wird fiir hochwertige Terrassen verwendet
und als preisliche Alternative fiir Ipé
eingesetzt; von der Farbe her auch eine
Alternative zu Bangkirai

Cumard hat einen unregelméBigen Faser-
verlauf und ist sehr wechseldrehwiichsig;
das Holz muss langsam trocknen; damit
kann ein starker Verzug und Rissbildung
minimiert werden

45x70 mm

21x145 mm glatt / glatt
25 x145 mm genutet / fein geriffelt

Frisch verlegtes Holz

Cumarti kommt vorwiegend aus Brasilien, Bolivien und Peru und hat sich im hoch-
wertigen Garten- und Landschaftsbau als Alternative zu Ipé etabliert.Je nach Her-
kunftsland sind durchaus Qualitats- und Farbunterschiede vorhanden, da es wei-
tere Arten von Cumaru gibt. Die schéne Maserung und die lebhafte Textur sowie
der rdtliche bis violett braune Farbton, bei frisch verlegten Terrassendielen, unter-
streicht die Natiirlichkeit des Holzes und sind oftmals kaufentscheidend.

Die Holzart hat sich fiir hochwertige Terrassen bei privaten und offentlichen Ob-
jekten aufgrund der Dauerhaftigkeitsklasse DC 1 und der guten mechanischen
Eigenschaften bewdhrt. Cumar( ist sehr wechseldrehwiichsig, was zu einer leich-
ten Rauigkeit der Oberflache fiihrt. Somit sind die Terrassendielen nur begrenzt
fiir Poolumrandungen und Schwimmteiche geeignet. Wenn maglich sind technisch
getrocknete Terrassendielen bei der Verlegung zu bevorzugen. Die Trocknung mini-
miert einen moglichen Verzug und starke Rissbildung. Feine Risse und eine leicht
raue Oberfléche sind fiir Cumard Terrassendielen iiblich und kein Méngel.

Cumard sollte nur sichtbar verschraubt werden. Von den meisten Herstellern soge-
nannter verdeckter Befestigungssysteme” wird die Verwendung bei dieser Holzart
ausgeschlossen. Bitte halten Sie unbedingt Riicksprache mit den Herstellern, wenn
solche Systeme verwendet werden sollen und keine sichtbare Verschraubung bei
der Cumart Terrasse gewiinscht wird.

Vergrautes Holz

Bei der Vergrauung von Cumar( kommt die schone Maserung noch mehr zum
Vorschein und unterstreicht die Hochwertigkeit dieser Holzart. Die Vergrauung
ist relativ gleichmaBig und anféngliche Farbunterschiede gleichen sich nach der
ersten Saison gut an.

Schon bei der Auswahl der Materialien sollte an die spatere Wartung und Pflege
gedacht werden. Mit dem Alter einer Terrasse verandert sich auch ihr Aussehen.
Der urspriingliche Farbton wird ein immer intensiveres Grau. Bei teilweise iiber-
dachten Terrassen kann die Vergrauung weniger stark ausfallen und je nach
verwendeter Holzart auch unschén wirken. Diese sogenannte Patina ist jedoch
holztypisch und kein Mangel.
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