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Embla Thermoholz Fassade von Weltholz: 
Langlebige Fassaden – leicht und preisbe-
wusst

Embla Thermoholz von Weltholz ist eine hervorragende Wahl 

für Fassadenverkleidungen. Mit den Eigenschaften Dimen-

sionsstabilität, Leichtigkeit und Harzfreiheit punkten Thermo-

holzprodukte genauso wie mit einem guten Preis-Leistungs-

Verhältnis.

Ein breites Produktspektrum rundet das Angebot ab. Ob 

sichtbar verschraubt oder verdeckt befestigt. Das Holz ist 

harzfrei, ungiftig, langlebig, leicht und PEFC-zertifiziert. Mög-

lich macht dies das geschützt/geprüfte Thermo-Verfahren. 

Das Holz ist in die Dauerhaftigkeitsklasse 2 eingestuft und 

ist prädestiniert für den Einsatz an der Fassade. Thermoholz 

Fassaden sind langlebig und in jedem Klima zu Hause. Unbe-

handeltes Thermoholz kann einfach verbaut werden und erhält 

mit der Zeit durch Sonne, Wind und Regen eine attraktive, 

silbergraue Patina. Bei konstruktiver Planung haben Thermo-

holzprodukte eine Haltbarkeit von ca. 30 Jahren.

Rhombus 
Thermokiefer, Qualität A, 
ca. 26 x 68 mm, Länge 3,00 /  
4,20 / 4,80 / 5,10 m. 
(WH Art. Nr. 206450000266800)

lfdm. 4.45

TIGA Rhombus  
Thermokiefer, Qualität A, 
ca. 26 x 68 mm, Längen: 3,00 / 4,80 m. 
(WH Art. Nr. 206450000266801)

lfdm. 4.45

Schattennut Hidden Nailing 
Thermofichte, Qualität A, 
ca. 20 x 142 mm,  
Längen: 4,20 - 5,10 m, 
Deckbreite: 121 mm. 
(WH Art. Nr. 206450009201422)

m2 48.59

Doppel Rhombus  
Thermofichte, Qualität A,  
Doppel-Rhombus, ca. 26 x 142 mm,  
Länge von 4,20 - 5,10 m, nach 
Absprache, Deckbreite: 132 mm. 
(WH Art. Nr. 206450009261420)

m2 62.59

Zubehör:
Holz-Fassadenschraube A2  
4,0 x 50 mm, RN U241, Teilgewinde,  
blank, Gewindelänge 24 mm, inkl. Bit, 
200 Stück/Pak. 
(WH Art. Nr. 770041190040050)

Pak. 29.99

Keilstülpschalung 
Thermofichte, Qualität A/B, 
ca. 26 x 142 mm,  
Länge von 3,90 - 4,80 m, nach 
Absprache, Deckbreite: 121 mm. 
(WH Art. Nr. 206450008261420)

m2 63.89

Wellenprofil  
Thermokiefer, Qualität A, 
ca. 32 x 142 mm, Länge nach 
Absprache, Deckbreite: 134 mm. 
(WH Art. Nr. 206450070321420)

m2 79.99

5 Finger-Profil 
Thermofichte, Qualität A, 
ca. 26 x 142 mm, Länge nach 
Absprache, Deckbreite: 134 mm. 
(WH Art. Nr. 206450080161420)

m2 67.29



Millboard – Enhanced Grain – Fassade

Millboard®, entwickelt und produziert in Großbritannien, ist ein 
hochwertiger Mineralfaserverbundstoff mit der Bezeichnung RMC. 
Seine Produktion ist besonders CO²-arm. Die Fassadenprofile 
wirken attraktiv wie Echtholz, sind jedoch holzfrei. Unter ihrer 
stabilen Deckschicht liegt ein Polymer-Kunststoffkern mit Glasfa-
serverstärkung. Er sorgt für Stabilität und Haltbarkeit.

Die belastbare und nahezu wartungsfreie Oberflächen-Beschich-
tung Lastane® ist beständig gegen Flecken, Algenbewuchs und 
Schimmel, zudem splitterfrei und kratzfest. Sie eignet sich gleicher- 
maßen für private wie öffentliche und gewerbliche Anwendungs-
bereiche. Millboard Envello Fassadenprofile sind mit feuerhemmen- 
den Materialien gefertigt und erfüllen nach EN 13501-1 die Brand-
schutzklasse D-s3, d0.

Envello Board & Batten+ 

Das Millboard Kombideckelprofil Board & Batten+ ist optisch 
einer Boden-Deckel-Schalung aus vier einzelnen Hölzern mit 
unterschiedlichen Breiten und Maserungen nachempfunden. 
Damit setzt Millboard eine traditionelle Art der Fassadengestaltung 
zeitgemäß um: Das Nut-und-Feder-Profil aus Mineralfaserver-
bundstoff wird lediglich über die Feder befestigt, was die Monta-
gezeit im Vergleich zur konventionellen Schirmschalung aus Holz 
drastisch reduziert. Die Profile können horizontal oder vertikal 
montiert werden. Sie sind mit unterschiedlichen Winkeln ausge-
führt, um stimmige Schatten zu definieren. Auch verhindert dies 
Staunässe, wenn die Paneele horizontal montiert sind und erhöht 
ihre Pflegeleichtigkeit, da der Regen sie ungehindert reinigen 
kann. Die erhöhte Stärke von Board and Batten sorgt für über-
durchschnittliche Schlag- und Stoßfestigkeit.

Envello Shadow Line+

Das Envello Shadow Line+ Profil aus Millboard Mineralfaser-
verbundstoff mutet an wie glatte Eichenholz-Paneele mit einer 
flachen Maserung und verleiht Fassaden einen cleanen Look. Die 
im Vergleich zu Standard-Holzbrettern großzügigere Breite des 
V-Nut-Profils resultiert in größeren Körnungsdetails. Dies verbes-
sert seine visuelle Wirkung, ohne die Gefahr, dass sich das Brett 
mit der Zeit verdrehen oder verziehen könnte. Das V-Nut-Profil ist 
mit schrägen Winkeln versehen. Dies beugt Staunässe vor und 
macht die Paneele noch pflegeleichter, denn so kann der Regen 
ihre Oberfläche ungehindert reinigen. Die Schattenfuge zwischen 
den Fassadenbrettern gibt den Maserungen noch mehr Definition. 
Die Befestigung erfolgt über die längsseitige Feder und somit 
verdeckt.

Beides erhältlich in den Farben:

Millboard Fassadenprofil Envello Board & Batten+ 
Erhältlich in den Farben: Antique Oak, Burnt Cedar,  
Golden Oak, Limed Oak und Smoked Oak, 26 mm Stärke,  
Länge 3,20 m (Auslaufartikel) oder 3,60 m.   lfdm. 52.99

Millboard Fassadenprofil Envello Shadow Line+ 
Erhältlich in den Farben: Antique Oak, Burnt Cedar,  
Golden Oak, Limed Oak und Smoked Oak, 18 x 200 mm,  
Länge 3,60 m. lfdm. 42.29

Zubehör für millboard Fassaden:

Außenecke Shadow Line+ 
Erhältlich in den Farben: Antique Oak, Burnt Cedar,  
Golden Oak, Limed Oak und Smoked Oak, 50 x 50 mm,  
Länge 3,05 m. lfdm. 64.79

Innenecke Shadow Line+ 
Erhältlich in den Farben: Antique Oak, Burnt Cedar,  
Golden Oak, Limed Oak und Smoked Oak, 38 x 38 mm,  
Länge 3,05 m. lfdm. 64.79

Eckleiste Board & Batten+ 
Erhältlich in den Farben: Antique Oak, Burnt Cedar,  
Golden Oak, Limed Oak und Smoked Oak, 50 x 50 mm,  
Länge 3,05 m. lfdm. 73.99

Fassadenschrauben Edelstahl A2
speziell für Millboard entwickelt, erfordert kein Vorbohren, 
3,5 x 30 mm, VPE: 250 Stück/Pack. Pak. 28.99

Weiteres Zubehör erhältlich.
Bitte die Verarbeitungs- und Montagerichtlinien beachten.

Envello Board & Batten+, Golden Oak

Envello Shadow Line+, Antique Oak
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UPB® made of Resysta 

UPB® Boards und Profile made of Resysta® sind ein äußerst viel-
seitiger Werkstoff in natürlicher Holzoptik, der besonders überall 
dort seine Stärken zeigt, wo Feuchtigkeit oder sogar Nässe be-
sondere Anforderungen stellt – zum Beispiel outdoor im Einsatz für 
Fassaden oder Garten- und Straßenmöbel sowie Zäune. Resysta 
ist nachhaltig, es besteht zu ca. 60 % aus Reishülsen, einem na-
türlichen Abfallstoff der Lebensmittelindustrie, den der Hersteller 
regional bezieht. Weitere Bestandteile: 22 % Steinsalze und  
18 % Mineralöl. Alle Produkte aus Resysta sind absolut wasser-
fest. Sie quellen nicht, können sogar im Wasser verbaut werden 
und widerstehen auch Salz- und Chlorwasser. Selbst unter härte-
sten Bedingungen fault und modert Resysta nicht. Diese Eigen-
schaften machen sich zum Beispiel auch große Kreuzfahrtunter-
nehmen zunutze, indem sie das Material für Decks und Relings 
verwenden. Produkte aus Resysta mit der ecoplus3-Technologie 
haben ein erstaunlich geringes Gewicht von 0,6 g/cm³, das 
erleichtert die Handhabung bei der Montage enorm. Gerade auch 
im Einsatz für Fassaden punktet der Werkstoff mit seiner reduzier-
ten Wärmeleitfähigkeit, die ein übermäßiges Aufheizen verhindert. 
Produkte aus Resysta sind B2 normal entflammbar.

UPB Boards + Profile  

UPB® Boards und UPB® TIGA Rhombus Profile für die Fassade 
sehen aus wie edles Hartholz und fühlen sich auch so an. Sie 
sind äußerst einfach und schnell zu verbauen. Die Bearbeitung 
kann mit handelsüblichen Holzbearbeitungswerkzeugen erfolgen. 
Der Clou: Die Profile lassen sich thermoplastisch verformen. 
Zudem kann ihre Oberfläche mit verschiedensten Lacken veredelt 
und farblich gestaltet werden. Produkte aus Resysta® vergrauen 
nicht, können jedoch nach einiger Zeit aufgrund der Sonnenein-
strahlung aufhellen. So sehen Fassaden aus UPB Boards oder 
UPB Rhombus Profilen sogar nach über 20 Jahren beinahe noch 
wie neu aus. Der Werkstoff ist pflegeleicht, sicher gegen Pilze, 
Schimmel und Schädlinge sowie beständig gegen Wasser und 
UV-Strahlung. Das nachhaltige Material erreicht eine mindestens 
80-jährige Lebensdauer und ist zu 100 % recycelbar. Der Herstel-
ler stellt dafür einen eigenen Recycling-Kreislauf bereit. So wird 
der ökologische Footprint auf ein minimales Maß reduziert. 2018 
erhielt das Produkt den Green Product Award. 

UPB® TIGA Rhombusprofil 
4-seitig roh / unbehandelt, thermoverformbar,  
20 x 100 mm, Länge 4,00 m, 4 Stück/Bund. lfdm. 13.95

UPB® TIGA Rhombusprofil 
4-seitig lackiert im Farbton W11 & W12, thermoverformbar,  
20 x 100 mm, Länge 2,44 m und 4,00 m, 4 Stück/Bund. lfdm. 15.60

Zubehör für UPB® Fassaden:

TIGA Fassadenverbinder 
aus Alu Zink, inkl. Systemschrauben für Holz- und  
Alu-UK, 4,2 x 28 mm, Edelstahl gehärtet UNI A1,
100 Stück/Pak. Pak. 75.99

TIGA Startteil 
aus Alu Zink, inkl. Systemschrauben für Holz- und  
Alu-UK, 4,2 x 28 mm, Edelstahl gehärtet UNI A1,
50 Stück/Pak. Pak. 63.99

Weitere Farben sowie passendes Zubehör erhältlich.
Bitte die Verarbeitungs- und Montagerichtlinien beachten.

thermoverformbar
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Einzel-Carport „Classic Glinde“ 
Kiefer Massivholz kesseldruckimprägniert,  
ca. B 405 x L 556 cm. Einfahrtshöhe ca. 210 cm.  
8 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm). 
Flachdach mit Walmblende, inkl. Aufkantung und 
Ausgleichsleiste. Inkl. EPDM-Foliendach  
und Ablauf/Fallrohr System PVC braun. (Bitte 
beachten: Eine Farbbehandlung ist zwingend 
bauseits auszuführen.)
(89120206)

 ab 6.798.00

City-Einzel Carport 
Fichte KVH/NSI naturbelassen, ca. B 400 x L 560 cm. 
Einfahrtshöhe ca. 200 cm. 8 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x  
H 200 cm). Massivholzdach aus 22,5 mm starken 
Nut und Feder Fasebrettern, inkl. Aufkantung und 
Ausgleichsleiste. Inkl. EPDM-Foliendach und Ablauf/
Fallrohr System PVC braun. (Bitte beachten: Eine 
Farbbehandlung ist zwingend bauseits auszuführen.)
(89170049)

 ab 6.098.00

Doppel-Carport „Nordland“ Classic KDI 
Kiefer Massivholz kesseldruckimprägniert,  
Pfosten ca. 14 x 14 cm / Breite ca. 616 cm x Tiefe  
ca. 605 cm, asymmetrisches Satteldach mit traufseitiger 
Einfahrt. Ohne Bedachung- / Dacheindeckungs- und 
Dachrinnen-Entwässerungsmaterial (Bitte beachten: Eine 
Farbbehandlung ist zwingend bauseits auszuführen.)
(89144010)

 ab 6.398.00
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Lieferung frei  
Bordsteinkante

Gilt für alle hier gezeigten  
JODA-Carports: Anlieferung frei 
Bordsteinkante mit LKW 38 to. 

Entladung mit Seitenstapler oder 
Kran in Deutschland, Festland.  

Wendemöglichkeit muss  
gewährleistet sein.



Premium-Bestell-Sortiment » Terrassenüberdachungen « 123

Gilt für alle hier gezeigten JODA-Hot-Tub: Anlieferung 
frei Bordsteinkante mit LKW 38 to. Entladung mit 
Seitenstapler oder Kran in Deutschland, Festland. 
Wendemöglichkeit muss gewährleistet sein.

Terrassendach mit Trapez-Lichtplatten 
Holzausführung Kiefer KDI-grün oder Lärche/Douglasie 
naturbelassen. Das Terrassendach besteht aus 0,8 mm 
starken, klaren Polycarbonat-Trapezprofilplatten 76x18 mm 
mit speziellen Profilplatten für einen dichten Wandanschluß.

ab 1.999.99

Terrassendach mit Stegplatten 
Holzausführung Fichte KVH naturbelassen, Fichte Leimholz 
naturbelassen oder Fichte Leimholz weiß grundiert.  
Das Terrassendach besteht aus Stegplatten mit 3-fachem 
Steg aus Polycarbonat. Die Platten sind 16 mm stark und 
980 mm breit. Sie zeichnen sich durch eine extrem hohe 
Schlagfestigkeit, hohe Witterungsbeständigkeit und eine 
ausgezeichnete Isolierung aus.

ab 2.299.00

Aluminium-Terrassenüberdachungen 
Wandmontage oder Freisitz, in den Farben: Schwarz, 
Anthrazit, Grau Aluminium, Weiß oder Verkehrsweiß 
glänzend. Wähle zwischen hochwertigen und witterungs-
beständigen Polycarbonat-Stegplatten oder Glas. Eine 
Kombination mit einem Ganzglas-Schiebesystem ist  
ebenfalls möglich (separat erhältlich).

ab 3.599.00

Terrassendach aus Stegdoppelplatten

Terrassendach in KDI mit Profilplatten

Terrassenüberdachung aus Aluminium in Anthrazit mit integrierter, dimmbarer LED-Beleuchtung

Terrassenüberdachung aus Aluminium in Grau Aluminium

Terrassenüberdachung aus Aluminium in Anthrazit mit Ganzglas-Schiebesystem

Mehr Wohnraum im Freien – so 
wird Deine Terrasse wetterfest

·	 Überdachungen für unterschiedliche  
	 Anforderungen

·	 individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

·	 viele Erweiterungsmöglichkeiten

·	 umfangreiches Zubehör

Weitere  
Informationen  
findest Du unter:  
www.joda.de
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